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Stikstofonderzoek 

 
Realisatiefase en gebruiksfase 28 appartementen van der Werf te Hazerswoude-Dorp 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Opdrachtgever: 

Habeko Wonen  

Dorpstraat 50 

2391BJ Hazerdwoude-Dorp 
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Inleiding 
 

De bedrijfsruimten Van der Werf bevinden zich in het hart van de kern Hazerswoude Dorp aan de 

dorpsstraat. Op deze locatie heeft Habeko wonen samen met van der Werf een initiatief genomen voor 

het ontwikkelen van  appartementen. Hazerswoudenaren willen graag ‘in het dorp’ blijven wonen 

omdat het zelfstandig wonen voor mensen op leeftijd, dan wel met een beperking wordt voorgestaan. 

Habeko wonen wil de huurwoningen afgestemd op de huurgrenzen gaan aanbieden. 

 

Deze  rapportage  beschrijft  de  uitgangspunten  en  de  resultaten  van  een  AERIUS  berekening  

betreft de realisatie fase voor het bouwen van de appartementen in opdracht van Habeko wonen. 
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Ligging 

 
De ontwikkeling ligt op circa 2.5 kilometer van het niet-stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘De 

Wilck’. Op circa 10.7 kilometer ligt het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen 

& De Haeck’ en op 13,1 kilometer het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘ Broekevelden 

Vettenbroek & polder Stein.  

In de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is sprake van een overspannen situatie doordat de 

achtergrondwaarde bij stikstofgevoelige habitats hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). 
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Doel onderzoek.  
 

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de bouwvrijstelling 

stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat die bouwvrijstelling niet gebruikt mag 

worden bij bouwprojecten. Voor de gebruiksfase is reeds in het bestemmingsplan een 

stikstofberekening toegevoegd.  

Dit betekent dat voor de realisatiefase en gebruiksfase van de  appartementen een stikstofdepositie 

berekening dient te worden aangereikt. Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd om deze effecten in 

beeld te brengen door middel van een AERIUS- berekening. 

 

 
 

Afbeelding: de appartementen zijn gepositioneerd aan de Dorpsstraat te Hazerswoude-Dorp 
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Rekenprogramma 

 
De  stikstofdepositie  op  een  Natura  2000-gebied  wordt  berekend  met  behulp  van  het  verplicht  

te  gebruiken rekenprogramma AERIUS Calculator (2023.1). Van elke te berekenen situatie wordt een 

model gemaakt  met  invoergegevens  waarmee  vervolgens  de  berekening  wordt  uitgevoerd.  Het  

rekenprogramma  AERIUS  Calculator  bepaalt  zelf  de  rekenpunten  op  de  Nederlandse  Natura  

2000- gebieden. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden wordt 

berekend  ter plaatse van voor stikstofgevoelige habitats. In de berekeningsuitdraaien van AERIUS 

Calculator worden zowel alle invoergegevens als alle resultaten weergegeven. 

 

Bouwwerkzaamheden 

 
Om het planvoornemen te kunnen realiseren zijn er bouwwerkzaamheden noodzakelijk. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van machines en zal er de nodige verkeersaantrekkende werking zijn van het 

bouwverkeer. Daarmee is de bouwfase aan te merken als stikstofbron voor de omgeving en de 

omliggende Natura-2000 gebieden. Het project zal in één arbeidsgang worden gerealiseerd waarbij 

een looptijd van 1 jaar zal gelden. Op basis van de bouwkundige gegevens en uitgangspunten is 

onderstaande tabel opgenomen in de Aerius calculator: 

 

Onderdeel Eenheden Aantal Dagen Totaal uren Verbruik L/j vermogensklasse

Dumpers, hoogwerkers t.b.v. bouwen 1 60 480 4800

 Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 

kW,diesel, SCR: ja

Bouwkraan 1 40 320 2560

Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 

kW,diesel, SCR: ja

Graafmachine/bouw/woonrijp maken 1 3 24 192

Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 

kW,diesel, SCR: ja

Heistelling 1 5 40 320

Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 

kW,diesel, SCR: ja

Overige machines op de bouwplaats 1 150 1200 2400

Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 

kW, diesel, SCR: nee

Verkeer, personenbusjes 12 per dag

Middelzwaar vrachtverkeer 2 per dag

Zwaar vrachtverkeer 1 per dag  
 

Bovenstaande is opgenomen in de Aerius berekening, hieruit blijkt volgens Aerius calculator dat er 

een NOx uitstoot optreedt van 173,5 kg tijdens de bouwfase (gecombineerd met gebruiksfase). 
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Stationair draaien van de vrachtwagens  
  

Conform de Emissiefactoren voor berekening stationaire emissie wegverkeer is een inschatting  

gemaakt van de emissie ten gevolge van het stationair draaien van de motor.   

Voor het zware wegverkeer is rekening gehouden met 2 draaiuren stationair per week. Totaal 25  

weken resulteert in 104 uur stationair draaien. Conform de tabel is een NOx emissie van 77.23 gram  

van toepassing en een NH3 emissie van 0.889 gram van toepassing.   

Dit is in onderstaande tabel weergegeven: 

 
Emissiefactoren Stationair

EF

Verkeerscategorie Voertuigtype Wegtype Component Eenheid 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Zwaar wegverkeer vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkersstad stagnerend NOx g/uur 86,1156 81,6744 77,2332 72,792 71,48664 70,18128

Zwaar wegverkeer vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkersstad stagnerend NH3 g/uur 0,8412 0,8652 0,8892 0,9132 0,91584 0,91848

Inschatting is 2 uur per week

52 weken

Totaal 104 uur

NOx 104 uur 77,2332 8.032        gram

NH3 104 uur 0,8892 92              gram

 
 

Het resultaat van 8.032 kg NOx en 92 gram NH3 is opgenomen in de Aerius berekening  

  

 



Dossiernummer: 1839 

Datum: 22-12-2023/05-06-2024/14-10-2024 

Onderwerp: Stikstofdepositie realisatiefase appartementen vd Werf aan de Dorpsstraat  

 7 van 9 14-10-2024 

Gebruiksfase 
 

In de toekomstige situatie is de locatie bestemd voor wonen. Voor de gebruiksfase is door het gas- en 

haardloos wonen alleen de aantrekkende werking  van verkeer relevant. Om de toekomstige 

stikstofdepositie te bepalen is onderstaand weergegeven welke NOx uitstoot te verwachten is door de 

realisatie van het planvoornemen. 

 

Verkeersaantrekkende beweging: 

Voor het bepalen van de verkeersaantrekkende beweging zijn de waarden vanuit de CROW publicatie 

317 ‘kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie’ overgenomen.  Er is uitgegaan van een ‘worst case’ 

scenario waarbij alle appartementen als koopappartementen worden beschouwd.  

De verkeersgeneratie bij schil centrum en weinig stedelijk is minimaal 5,5 en maximaal 6,3. Het totaal 

aan verkeersgeneratie komt dan uit op minimaal 28 x 5.5 = 154 en maximaal 6.3 x 28= 176 

verkeersbewegingen per etmaal.   

 

Deze waarden zijn opgenomen in de berekening. De 176 (worst case) verkeersbewegingen zijn 

ingevoerd in de Aerius calculator en resulteert in een NOx uitstoot voor het wegverkeer van 4 kg/jaar. 

 

De bestaande bedrijvigheid heeft ook verkeers aantrekkende beweging. De saldering van deze 

bewegingen zijn niet opgenomen in dit onderzoek, waardoor de berekening een ‘worst case’ scenario 

betreft. 

 

Koude start  

In de Aerius rekenmethodiek is vanaf 1 oktober 2024 een toevoeging gedaan welke betrekking heeft 

op de koude start van motorvoertuigen. Als onderbouwing voor de aantal koude starts is in de 

berekening uitgegaan van de ‘worst case’ scenario, dus alle verkeersbewegingen zijn opgenomen al 1 

koude start. Dit resulteert in 176 koude starts per etmaal, welke zijn opgenomen in de berekening.  
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Conclusie 
In de In de vorige hoofdstukken is een analyse uitgevoerd naar de stikstofanalyse. Hieruit blijkt dat de 

NO X  uitstoot tijdens de bouwfase en gebruiksfase gecombineerd (worst case scenario) 190,4 kg 

bedraagt. De Aerius calculator laat zien dat er geen sprake is van stikstofdepositie in de bouwfase op 

de Natura-2000 gebieden. Er zijn namelijk geen rekenresultaten, hoger dan 0,00 mol/ha/j. Op basis 

van de bovenstaande resultaten kunnen significant negatieve gevolgen ten aanzien van stikstof op 

Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. Het aspect stikstofdepositie staat nadere besluitvorming 

niet in de weg. 
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Bijlage: Aerius berekening  


